Przedmiar robo6t

SALA GIMNASTYCZA W ZCE

(nazwa obiektu, rodzaju rob6t)

(kod - miejscows)

2014-11-21

Lokalizacja 34-500 ZAKOPANE ul. KASPRUSIE Nr.35a

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. OPRAWY AWARYJNE | EWAKUACYJNE
1 2 3 4 5
wg naktadéw Wykucie gcznie bruzd dla przewodéw wtynkowych n m 79,000
rzeczowych podiciu z cegly
KNR Charakterystyka RobodTablica: 1001
_ _OE. 1.Trasowanie
4-031001-05-040 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy
Przy mechanicznym kuciu:
4 Monta i demonta zasilania sprgu
krotnasé= 1,000
wg naktadéw Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien m3 2,140
rzeczowych Charakterystyka RobodTablica: 1014
KNR 1.Dozowanie sktadnikéw
2.Reczne wymieszanie z dodatkiem wody
4-031014-01-060 | romose= 1.000
wg naktaddw Reczne przebijanie otworéw o diugn do 1 cegly w szt 8,000
rzeczowych scianach lub stropach dla rur érednicy do 25 mm
KNR Charakterystyka RoboTablica: 1006
4-031006-06-020 1.Trasowanie otworu
2.Przebicie otworu
3.Sprawdzenie wymiaréw
krotnasé= 1,000
wg naktaddw Reczne wykonaniéepych otworéwrednicy do 20 mm szt 14,000
rzeczowych na podiau ceglanym o gbokaici do 8 cm
KNR Charakterystyka RoboTablica: 1009
_ _na. 1.Trasowanie otworu
4-031009-08-020 Dla kol.01-06:
2.Monta i demonta zasilania sprtu
3.Wiercenie lub wykucie otworu
4.Sprawdzenie wymiarow
krotnasé= 1,000
wg naktadow Zaprawianie bruzd o szeroko do 50 mm m 80,000
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1012
KNR 1.Zaprawienie bruzdy gotevzapravg cementowo-wapiernn
krotnasé= 1,000
4-031012-02-040 | °"
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wg naktadéw
rzeczowych

KNR
5-080210-01-040

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe]j uktadarn
p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzcizhy

przekréjzyt do 6Cu,12Al mm2,podie r&ne od betonu
Charakterystyka RobobTablica: 0210
1.Rozwintcie przewodu
2.Sprawdzenie, odmierzenie i ¢mie
3.Mocowanie przewodu do pod#oprzy pomocy gwalzi, drutu
wigzat kowego, zaprawy
gipsowej lub klejenia
4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotnasé= 1,000

m

189,600

wg naktadéw
rzeczowych
KNR
5-080209-0101-04
0

Przewody wtynkowe typu YADYt-750 V mocowane
tynku do podiea betonowego.4czny przekréjyt do 7,5

mm2
Charakterystyka RoboTablica: 0209
1.Rozwintcie przewodu
2.Sprawdzenie, odmierzenie i ¢mie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy gwialzi, drutu
wigzatkowe go, zaprawy
gipsowej lub klejenia
4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotnasé= 1,000

78,000

wg naktadéw
rzeczowych

KNR
5-080302-02-020

Monta na gotowym podim puszek podtynkowych
bakelitowych orednicy do 80 mm o 3 wylotach i
przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na
gips-cement

Charakterystyka RoboTablica: 0302

1.Wykruszenie lub wetie otword w do wprowadzenia przewodd
Dla kol. 02-10:

2.Podjczenie i przedzwonienie przewodow

3.0znaczenie przewodu zerowego

Dla kol. 08:

4.Zamontowanie do gotowego podovkrgtami

Dla kol. 01-07, 10:

4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
5.Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem poveienz

Dla kol. 09:

4.Przygotowanie kleju

krotnasé= 1,000

szt

6,000

wg naktadéw
rzeczowych

KNR
5-080306-12-020

Monte na gotowym podiwu odgabznikéw z tworzywa
sztucznego,natynkowych do 4 mm2 predmych o 4
wylotach. Przekréj przewodu do 4 mm2, kabelkowy
Charakterystyka RoboTablica: 0306

1.0dkrywanie i zamykanie odgahikow

2.0znaczenie przewodu zerowego

krotnosé= 1,000

szt

12,000
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wg naktadéw
rzeczowych

KNR
5-080502-03-090

Przygotowanie podia z gipsu, gazobetonu pod opral
oswietleniowe-przykicane. Mocowanie na kotkach

rozporowych plastikowych, dwa mocowania
Charakterystyka RoboTablica: 0502
1.Trasowanie

Dla kol. 01, 02:

2.Nawiercenie otworéw w drewnie

Dla kol. 03-06, 09, 10:

2.Wykonanieslepych otworéw mechanicznie

Dla kol. 03, 04:

3.0sadzenie kotkéw rozporowych plastykowych
Dla kol. 05, 06, 09, 10:

3.0sadzenie kotkéw kotatych

Dla kol. 07, 08, 11, 12:

2.Wstrzelenie kotkow

krotnasé= 1,000

kpl

14,000

11

wg naktadow
rzeczowych

KNR
5-080504-03-020

Monta na gotowym podku opraw gwietleniowych
zarowych, zwyktych, przykezanych, kécowych z
podizczeniem

Charakterystyka RoboTablica: 0504

1.Rozpakowanie oprawy

2.0czyszczenie oprawy

3.0twarci e i zamkgtie oprawy

4.0Obcicie i obrobienie kcow przewodu

5.Wkreceniezaréwki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowanie
6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszytediaodbhgnikow
7.Transport pionowy

krotnasé= 1,000

szt

10,000

12

wg naktadow
rzeczowych

KNR
5-080504-03-020

Montaz na gotowym podiu opraw gwietleniowych
zarowych, zwyktych, przygeanych, kacowych z
podizczeniem

Charakterystyka RoboTablica: 0504

1.Rozpakowanie oprawy

2.0czyszczenie oprawy

3.0twarci e i zamkgtie oprawy

4.0bcicie i obrobienie kicow przewodu

5.Wkreceniezaréwki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowanie
6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszytediaodbhgnikdw
7.Transport pionowy

krotnasé= 1,000

szt

5,000

13

wg naktadéw
rzeczowych

KNR
5-080713-02-033

Wykonanie drobnych konstrukgciji
Charakterystyka RoboTablica: 0713
1.0czyszczenie i pomalowanie
krotnasé= 1,000

kg

20,000

14

wg naktadéw
rzeczowych

KNR
5-080807-08-020

Mechaniczne wiercenie otworéw w metaluglidkai¢

wiercenia do 5 mmrednica otworu do 14 mm
Charakterystyka RobobTablica: 0807

1.Trasowanie

2.Punktowanie

3.Monta i demonta zasilania sprgu

4.Wiercenie otworu

krotnasé= 1,000

szt

20,000

15

wg naktadéw
rzeczowych
KNR
4-0110710-0201-0
50

Uzupet.tynkéw wewn.kat.ll,zaprawa
cem-wap./wap.suchogasz./fanach ptaskich,stupac
prostolgt.na podiau z cegiet

pust.ceram.gazo-pianobet.,jedno miej.-2m2
krotnasé= 1,000

m2

8,000
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16| wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze m2 20,000
rzeczowych potpetnym starych tynkow weygtrenych
KNR Charakterystyka RobodTablica: 1202
4-011202-05-050 1.Zeskrobanie i zmycie starej farby (kol.01-06093,
2.Wykonanie reperacjiggnie¢, rys i uszkodze oraz wygtadzenie
powierzchni
tynku (kol.01-06,08,09)
3.Zagruntowanie powierzchni (kol.01-06)
4 Malowanie zwykte dwukrotnegdzlem (kol.01-06)
5.Zeskrobanie wykwitéw (zaciekéw), pobiatkowanistym mlekiem|
wapiennym,
przetarcie paeki zagruntowanie mieszaakvapna i atunu (kol.07)
krotnasé= 1,000
17| wg naktadéw Badanie skuteczhoi zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,000
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1205
KNR 1.0gkdziny dostpnych czsci instalacji
2.Rozkecenie lub roziczenie pajczer zlgcza
4-031205-05-108 3.Pomiar rezystancji elementéw instalacji
4.Zabezpieczenie powtérneeta przed korozj
Dla kol.05, 06:
1.Pomiar skuteczioi zerowania
krotnasé= 1,000
18| wg naktadow Badanie skuteczdoi zerowania - pomiar nagbny pomiar 12,000
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1205
KNR 1.0gkdziny dosg¢pnych czsci instalacji
2.Rozkecenie lub roziczenie pajczer zlgcza
4-031205-06-108 3.Pomiar rezystancji elementéw instalacji
4.Zabezpieczenie powtérneata przed korozj
Dla kol.05, 06:
1.Pomiar skuteczioi zerowania
krotnasé= 1,000
2. MONTAZ OPRAW NA SALI GIMNASTYCZNEJ
1 2 3 4 5
19{wg naktadéw Demonta puszek wtynkowychgiowych (rozeta) w szt 20,000
rzeczowych instalacjach elektrycznych (zeszyt 1/92)
KNR krotnosé= 1,000
4-030001-03-020
20| wg naktadéw Sprawdzenie punktu odbioru energii szt 40,000
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1201
KNR Dla kol.01:
1.Pod4czenie i odiczenie przewoddw do induktora, ka lub
4-031201-03-020 | gt | oHezeme P ez
zarowkowego
2.Wykonanie pomiaréw
3.0dhkczenie przewoddéw
Dla kol.04:
4.0znakowanie przewodu
krotnasé= 1,000
21| wg naktadow Demonta oprawzarowychzeliwnych lub aluminiowycl szt 40,000

rzeczowych
KNR
4-031133-06-020

zawieszanych
krotnasé= 1,000
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22| wg naktadéw Przygotowanie podia betonowego pod oprawy kpl 40,000
rzeczowych oswietleniowe-przykrcane. Mocowanie na kotkach
KNR kotwigcych, dwa mocowania
5-080502-09-090 | krotnaé¢= 1,000
23| wg naktadow Monta na gotowym podim oprawzarowych szt 40,000
rzeczowych zawieszanych przeciwwybuchowych,przemystowych
KNR obudowie alumin.wzmocnionej z gwintem
5-080506-04-020 | E40,przelotowych z pagtizeniem
Charakterystyka RoboTablica: 0506
1.Rozpakowanie oprawy
2.0czyszczenie oprawy
3.0twarcie i zamkgtie oprawy
4.0Obctcie i obrobienie kcow przewodu
5.Wkreceniezaréwki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowanie
6.Za montowanie dodatkowych detali jak: kloszgitek, odbignikow
7.Transport pionowy
krotnasé= 1,000
24| wg naktadow kalk. ind. - transport pionowy: opuszczenie lamp po szt 40,000
rzeczowych demontau do poziomu posadzki
0000--020 krotnaié= 1,000
25| wg naktadéw Monta: na gotowym podiu konstrukcji wsporczych d szt 40,000
rzeczowych 15 kg przykgcanych. Montana stropach, do czterech
KNR mocowa
5-080701-18-020 | Charakterystyka RoboTablica: 0701
1.Przykecenie konstrukcji wsporczej do gotowego padto
krotnasé= 1,000
26| wg naktadow Mechaniczne wiercenie otworéw w metaluglidkai¢ szt| 160,000
rzeczowych wiercenia do 10 mmrednica otworu do 14 mm
KNR Charakteryst‘yka RoboTablica: 0807
5-080807-10-020 | 1-Trasowanie
2.Punktowanie
3.Monta i demonta zasilania sprgu
4. Wiercenie otworu
krotnosé= 1,000
27| wg naktadow Monte dlawikéw z tworzyw sztucznych z zadtawieni szt 40,000
rzeczowych przewodow
KNR Charakterystyka RobodTablica: 0908
4-030908-01-020 1.Zalaenie dtawik a na przewody
2.Wkrecenie lub wdinigcie dtawicy gumowej
3.Uszczelnienie przewodu dtawikiem
krotnosé= 1,000
28| wg naktadow Ulozenie i rozebranie drogi transportowej m 8,000
rzeczowych krotnasé= 1,000
KNR
7-130410-01-040
29| wg naktadéw Badanie skuteczhoi zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,000
rzeczowych krotnasé= 1,000
KNR
4-031205-05-108
30| wg naktadbéw Badanie skuteczdoi zerowania - pomiar nagbny pomiar 39,000

rzeczowych
KNR
4-031205-06-108

krotnasé= 1,000
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31| wg naktadéw Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, w§s( kolumna 2,720
rzeczowych do 6 m, nakfady podstawowe
KNR krotnasé= 1,000
2-021612-06-091
32| wg naktadow Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, w§s{ kolumna 2,720
rzeczowych do 6 m, ildci materiatéw na plac budowy
KNR krotnosé= 1,000
2-021612-06-091
33| wg naktadow Dodatek za przesugtie rusztowania 40,000
rzeczowych krotnasé= 1,000
0000--001
34| wg naktadbéw Czas pracy rusztowania wg. wzoru C=N/(Sxw); gdzi m-g 38,360
rzeczowych S=2; w=0,84
0000--148 krotnas¢= 1,000
35| wg naktadow Osprzt modutowy w rozdzielnicach. VWgknik szt 2,000
rzeczowych nadpigdowy 1-biegunowy
KNNR Charakterystyka RoboTablica: 0407
_ _ 1.Zainstalowanie aparatu na szyniéng (euroszynie)
50407-010-020 2.Podiczenie przewodéw do aparatu i pod zaciski (ochronne
neutralne)
3.Sprawdzenie poprawfm dziatania
4.Zalo enie oznacznika z opisem obwodu
krotnasé= 1,000
36| wg naktadéw Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt 1,000
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podia
2.Umocowanie elementéw konstrukciji tablicy do ot
50404-010-020 Dla kol.01-04:
3.Monta tablicy lub jej elementéw
4.Podjczenie i oznaczenie przewodow
5.0pisanie tablicy
krotnasé= 1,000
37| wg naktadbéw Koszt Gospodarowania Odpadami 54,000

rzeczowych
KGO

krotnasé= 1,000
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